GAUS TRACTION BATTERY CAPACITY MONITOR GTBCM
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Gaus Traction Battery Capacity Monitor GTBCM je namenjen za prikazivanje stanja, zaštitu i praćenje režima eksploatacije trakcionih baterija. GTBCM vrši indikaciju napunjenosti baterije, uneti kapacitet Ah, potrošeni kapacitet Ah, radne časove tokom eksploatacije, sprečava korišćenje dizalice viljuškara u slučaju ispražnjenosti baterije, evidentira struju i napon baterije tokom vremena. Zahvaljujući kompletnoj naponsko-strujnoj i kapacitivnoj informaciji, moguća je kompletna analiza eksploatacije putem softvera GTBCM1.00 (grafikoni struje, napona i kapaciteta u vremenu od instaliranja baterije do iščitavanja kontrolera). To je mikroprocesorski uređaj sa LCD displejom sa 2x16 karaktera, koji meri napon (kod primene na sistemima sa dva akumulatora vezana na red merenje oba napona ponaosob) i struju baterije u željenom vremenskom intervalu (od 0.1 sekunde pa naviše) ili na željenu promenu napona, struje ili kapaciteta, ima memoriju 128Kb (512Kb), kalendar i sat realnog vremena, rezervno baterijsko napajanje, mogućnost komunikacije sa PC računarom (GTBCM Software) itd.

Zahvaljujući primenjenom algoritmu kompresije, u memoriji GTBCM-a je moguće pohraniti informacije za period od jedne do tri godine eksploatacije. Moguća su i produženja na račun učestalosti upisa (5min, 10min, 15min...).

Tehničke karakteristike

Indikacije na LCD displeju:


1. Uneti kapacitet prilikom punjenja


2. Potrošeni kapacitet prilikom eksploatacije


3. Datum i vreme


4. Trenutni napon (procena kapaciteta)


5. Trenutna struja


6. Zauzeće memorije


7. Upozorenja o nepravilnostima...


Nominalni naponi baterije od 12V, 24V, 36V, 40V, 48V, 60V, 72V, 80V

Evidencija karakterističnih momenata u eksploataciji kao što su prepunjavanje, duboko pražnjenje, dužina punjenja, priključenje uređaja (GTBCM-a) na previsok napon, kao i vreme za koje je uređaj bio bez napajanja (diskonektovan)-tumačenje iz GTBCM softvera detektuje se trenutak ulaska, ekstremna vrednost i trenutak izlaska iz nepravilnog stanjauneti kapacitet prilikom punjenja, potrošeni kapacitet prilikom pražnjenja, broj radnih časova, broj punjenja i pražnjenja, napon, struja; 

Bezkontaktno merenje struje 


Sampling rate od jedne desetinke (svake desetinke se meri napon i struja i proračunava kapacitet), dok se evidentiranje strujne i naponske informacije obavlja na podesivom vremenskom intervalu .


Posebno praćenje kapaciteta punjenja i pražnjenja


Maksimalan broj upisa je oko 80000 (128Kb) odnosno 400000 (512Kb), do dana isčitavanja, signalizacija napunjenosti memorije, kružna organizacija memorije podataka o struji i naponu

Životni vek rezervnog napajanja za sat realnog vremena je 10 godina (950mAh)

Industrijski temperaturni opseg (-45 do 85C) i zaštita IP65 (vodootporan)

Eksterni priključak (IP67) za:
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1. Sondu halovog efekta (za struje od 0 do 100A, 200A, 300A, 400A, 500A, 600A, 1000A) i komunikaciju sa PC računarom


2. Napajanje sa baterije i kontakte relea za prekid napajanja kontaktora dizalice


Relejna kontrola dizalice viljuškara

Lako proširenje mogućnosti.


Unapređen algoritam za kompresiju podataka sa dinamičkom strukturom u FLASH memoriji;


Garantni rok od 1 godine


Dimenzije uredjaja su  (120x80x87 mm) kutija Bopla ABS, IP65

Specijalne vrste GTBCM

Postoji nekoliko tipova GTBCM-a, koji su proizvedeni za suštinski različite namene.

· Gaus Starter Battery Capacity Monitor GSBCM 
(Ovaj uređaj ima ugrađen rele i taster namenjen za manualno startovanje pražnjenja starterskih baterija putem grupe otpornika postavljenih na ram koji se takođe isporučuje sa uređajem. [testiranje C-20] )

· Gaus Traction Battery Monitor DC-DC

(Ova vrsta uređaja se proizvodi za različite merne napone. Glavna karakteristika je odvojen napon napajanja od mernog napona  )

· Gaus Starter Battery Capacity Monitor 2x12V

(Ova vrsta uređaja namenjena je za sisteme sa dve baterije od 12V vezane na red. Omogućava paralelno merenje napona oba akumulatora ponaosob)

GTBCM Compression Algorithm

Vrste uslova i paketa za upis u memoriju

- Koncept realizacije algoritma kompresije merenih podataka kod GTBCM-a je baziran na primeni nekoliko tipova različitih paketa. Svaki paket je unapred definisan i njegova struktura je precizno definisana. Paketi su različitih veličina, a zajedničko za sve njih je da iimaju header od 3 bita u okviru viša 3 bita višeg nibla u prvom bajtu paketa. Header odredjuje tip i strukturu podataka u paketu.

0. header = 000x
SPECIAL PACKETS

1. header = 001x
DT2 PACKET

2. header = 010x
DT3 PACKET

3. header = 011x
DI or DU PACKET

4. header = 100x
DC PACKET

5. header = 101x
DT COUNTER PACKET

6. header = 110x
STOP PACKET

7. header = 111x
START PACKET

 - SPECIAL PACKETS
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BADBYTE MARKER    

· U toku rada GTBCMa u offline modu, vrši se neprestan upis podataka u FLASH memoriju. Ukoliko dođe do kratkotrjanog nestanka napajanja (loš kontakt na konektoru ili bateriji, varničenje, kablovi u prekidu itd.) baš u momentu upisa u FLASH moguće je da se desi da upis započetog paketa nije kompletiran odnosno da su upisani samo neki bajtovi paketa. Zbog koncepta FLASHa, nemoguće je ove bajtove osposobiti za ponovni upis, a da se pri tom ne obriše kompletan blok FLASH memorije, ali je moguće markirati ih kao privremeno nevažeće.

POWERON PACKET (sadrži samo vremensku informaciju) 

· Svaki put kada se GTBCM priključi na napajanje, u FLASH memoriju će se upisati jedan ovakav paket. On sadrži samo informaciju o apsolutnom vremenu i datumu u momentu uključenja. Svako uključenje je praćeno analizom FLASH memorije i markiranjem eventualnih BADBYTES pre samog kodiranja POWERON paketa. 

· START PACKET (sadrži naponsku, strujnu i apsolutnu vremensku informaciju)

Ovaj paket će biti upisan u FLASH memoriju svaki put kad GTBCM iz "mrtvog stanja" pređe u working stanje. Takođe je moguć još jedan specifičan slučaj, koji će izazvati upis ovog paketa, a to je kad se recimo iz operacije pražnjenja trenutno pređe u operaciju punjenja bez prolaska kroz "dead level" ili obrnuto kad se iz operacije punjenja trenutno pređe u operaciju pražnjenja.

 - STOP PACKET (sadrži naponsku, strujnu i apsolutnu vremensku informaciju)
- Za posebnu vrstu uređaja koji mere dve naponske veličine (GSBCM2x12V), ovaj paket sadrži još jedan bajt u kojem je ukodirana informacija o drugom naponu. 

Vrednosti struje i napona su poslednje izmerene pre ulaska u "dead level"
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Ovaj paket će biti upisan u FLASH memoriju svaki put kad GTBCM iz "working stanja"  pređe u  "mrtvo stanje"  i u tom stanju se zadrži neko vreme koje je takođe podesivo. Specifični slučajevi kao što su trenutno prelaženje iz operacije punjenja u pražnjenje i obrnuto NEĆE upisati ovaj paket. To je namerno urađeno kako bi se ovi specifični slučajevi razlikovali od regularnih završetaka. U tim slučajevima biće ukodiran samo start paket, kao oznaka za početak nove operacije.

 - DI and  DU PACKETS (sadrži naponsku, strujnu i relativnu vremensku informaciju)
Kada se struja ili napon promene za neku zadatu vrednost (bez obzira da li na više ili na niže) desiće se upis ovog paketa.

Ovi paketi u sebi sadrže 16-bitnu vremensku informaciju (u kvantima) i to u odnosu na poslednji upisani paket bez obzira da li je to vremenski ili neki drugi paket. 

 - DC PACKET (sadrži kapacitivnu i relativnu vremensku informaciju)
Kada se kapacitet promeni za neku zadatu vrednost  desiće se upis ovog paketa.

Ovaj paket u sebi sadrži 16-bitnu vremensku informaciju (u kvantima) i to u odnosu na poslednji upisani paket bez obzira da li je to vremenski ili neki drugi paket. Ovaj paket ne sadrži informacije o struji i naponu.

- Vremenski (DT paketi)

Postoje tri tipa vremenskih paketa i to:

1. DT3 Packet



2. DT2 Packet



3. DT Counter Packet


- Vremenski paketi ne upisuju vreme, već samo informacije o apsolutnim vrednostima struje i napona ili relativne informacije o promeni struje i napona. Vreme se proračunava na osnovu pozicije jednog paketa ponaosob u nizu paketa u odnosu na poslednji upisan START, STOP ili POWERON (sadrže apsolutno vreme i datum) paket, tako što se redni broj paketa pomnoži sa vredošću DT Value. Ukoliko se između dva vremenska paketa pojavi DI, DU ili DC paket (ako korisnik želi i uključi flegove za omogućavanje ovih paketa) neće biti narušen željeni sampling rate (na svakih DT Value kvanata) pošto se vremenski paketi "naslanjaju" samo na vremenske pakete.
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- DT3 PACKET (sadrži naponsku i strujnu informaciju)
- Za posebnu vrstu uređaja koji mere dve naponske veličine (GSBCM2x12V), ovaj paket sadrži još jedan bajt u kojem je ukodirana informacija o drugom naponu. 

- DT2 PACKET (sadrži relativnu naponsku i strujnu informaciju)
U ovom paketu su zapisane relativne informacije o struji i naponu. Znači ne beleže se I i U nego DI i DU u odnosu na vrednosti I i U iz prethodnog paketa. Ukoliko Abs(DI) ili Abs(DU) ne može da se zapiše sa 5 bitova biće upotrebljen paket DT3

- Za posebnu vrstu uređaja koji mere dve naponske veličine (GSBCM2x12V), ovaj paket sadrži još jedan bajt u kojem je ukodirana informacija o drugom naponu. 

- DT COUNTER PACKET (sadrži samo brojač)

U ovom paketu nalazi se jedino brojač koji se inkrementuje svaki put kad nastane uslov za upis vremenskog paketa ako se ni struja ni napon (kod GSBCM2x12V oba napona) nisu promenili za neku zadatu vrednost. 
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