Uređaj je namenjen za prikazivanje stanja i praćenje režima rada trakcionih baterija. 

Uređaj pokazuje na 8 LED trenutnu napunjenost baterije u 10 mogućih opsega (kontinualna uključenost 8 LED i blinkanje dve krajnje LED, kao indikacija izlaska iz regularnog opsega).

Uređaj vrši kontrolu dizalice viljuškara putem relea, koji se nalazi u uređaju i čiji kontakti su izvedeni na spoljni 4-polni utikač. Ukoliko je napon baterije pao ispod dozvoljenog nivoa, rele isključuje dizalicu i onemogućava dalji rad sa dizalicom do ponovnog punjenja baterije.

Uređaj vrši praćenje napona baterije i u svojoj memoriji beleži svako neregularno stanje baterije (prepunjavanje i duboko pražnjenje) koje je trajalo duže od 15 minuta. Prilikom eventualne reklamacije memorija se može pročitati i iz nje se može videti svaka nepravilna upotreba baterije.

Da bi uređaj obavljao sve svoje funkcije mora biti neprekidno priključen na bateriju. Ukoliko se uređaj odvoji od baterije na duže vreme od 15 minuta, to će biti zapisano u memoriju.

Uređaj se može podesiti za rad na sledeće napone baterija: 12V, 24V, 36V, 40V, 48V, 60V, 72V, 80V. Potrošnja uređaja je 15(35mA. Uređaj je vodootporan prema standardu IP-65 i namenjen je za industrijski opseg temperatura [-25(C,+85(C].

Priključenje uređaja se vrši preko 4-polnog utikača sa rasporedom kontakata, kao na slici. Za mehaničku montažu potrebno je probušiti rupe na podlozi, kao što je prikazano na posebnoj šemi.
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Raspored priključaka na konektoru
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Serijski broj:



Napon baterije:



Datum proizvodnje:



Datum prodaje:



Potpis prodavca:

GARANTNI ROK JE 1 GODINA

M.P. 

GAUS StS

Beograd, novembar 2001.
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Mob. 063 215722
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Jugoslavija
E-mail: gaus.sts@Eunet.yu
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